Axel Johnson International

Talurit® kasipress

Tootekirjeldus

» Manuaalne, ergonoomilise ehitusega kerge hiidrauliline todriist Uhe kdega tédtamiseks
« Kiirelt avatav/suletav pea, pdoratav 180 °.

« Varustatud ulekoormuse ventiiliga, mis parandab kalibreerimise usaldusvaarsust.

» Automaatne vabastamine koos kuuldava ,klikiga“, kui on saavutatud 35kN pressjéud.

« Kolvi tagastamine algasendisse paéstiku vabastamisel.

Seeriatoodangu jaoks soovitame hidraulilisi presse alates 20 tonni ja rohkem.
Tarnitakse plastkohvris.

Selle tooriista jaoks sobivad matriitsid tuleb tellida eraldi ja need on saadaval jargmistes suurustes: 01; 01,5; 02; 02,5; 03; 03,5; 04; 04,5 ja
05.

Markus: Tooriist ei ole sobiv seeriatootmisel

Tootekood M6ddud  Pressjoud Kaik / Pressimisvahemik T- ja TCU-presslukk Pressimisvahemik T- ja TCU-presslukk Keskkonna KaalTarneaeg
mm (kN) avanemine (iheastmeline) (mitmeastmeline) temperatuur kg
mm

1416KWD31 200x50x175 35 8 01-02,5 03 - 05 -10°C up to +50°C 1,54 7
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