Axel Johnson International

Plokiratas POWERTEX PSBS-S2

POWERTEX

POWERTEX PSBS-S2 plokiratas on heavy-duty plokk, mida saab kasutada nii ajutisel kui ka pideval tdstmisel ning tdmbamisel trossi suuna
muutmiseks ja tdmbejdu kahekordistamiseks.

Trossi saab lihtsalt plokile paigaldada ja ara votta eemaldades lukustussplindi, avades turvapoldi ning keerates kérvale ploki kilgplaadi.

Omadused:

Turvaline- Iga plokiratas on l&binud kontrolli ja testitud koormusel 2xWLL.
Turvaline- Turvapolt on kinnitatud kilgplaadile ka siis kui plokk on avatud.
Turvaline- Podritsat ei pea ega saa eemaldada ploki avamisel.

Tookindel- sepistatud/treitud soonega rattad.

Koonus rulllaagrid v8i pronksist puks séltuvalt suurusest.

Kaks méaardeniplit mugavaks liikuvate osade maarimiseks.

Kuumtsingitud seekel turvapoldi ja mutriga.

Tugevad kulgplaadid, mis kaitsevad liikuvaid osasid.

Metallist ID plaat kleebise asemel.

RFID (kiip) lihtsaks hoolduse, kontrolli ja toodete arvestuse pidamiseks.
Margistatud QR koodiga, mis v8imaldab ligipaédsu kasutusjuhendile igal hetkel.
2.2 Testimise sertifikaat ja Vastavusdeklaratsioon koos iga plokiga.
Kasutusjuhend 14. keeles iga ploki pakendis.

e Vastab Masinadirektiivi 2006/42/EC nduetele.

Materjal: Teras

Margistus: CE-tédhisega, POWERTEX, Mudel, WLL, tootmise kuupaev ja seeria number.

Temperatuuri vahemik: -20°C kuni +50°C

Pinnakate: Varvitud punaseks.

Hoiatus: Tabelis on toodud pdorlevale seeklile rakenduv lubatud suurim koormus (WLL). Tdstmisel vdib trossi koormata poole WLL-ga.

Ohutustegur: 4:1
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