
Konks tekstiiltropile SHR POWERTEX, klass 10
Tootekirjeldus

Konks tekstiiltropile POWERTEX SHR on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust. 

Saadaval tõstekoormusega 1t, 2t, 3t ja 5 tonni.

Powertex G10 seeria:

25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troppide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
Täielik jälgitavus partiinumbri abil
Saadaval varuosad
Kõik komponendid on kroom 6 vabad
POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, UKCA-marked
Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C
Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga
Standard: EN 1677-2 
(+ 25% WLL)

Ohutustegur: 4:1
Klass: 10
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402300101470 SHR-1T-10 1 87 28 40 78 11 32 31 21 124 87 75,7 17 0,7 7

402300201470 SHR-2T-10 2 103 35 44,5 91 12,5 40 39 27 148 103 90 21 1,3 7

402300301470 SHR-3T-10 3 115 45 54 113 15,5 40 47 33 175 115 110 26 2,3 7

402300501470 SHR-5T-10 5 147 56 76,5 133 21 50 60 40,5 223 147 139 32 4,6 7
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