
Terastross 35x7
Tootekirjeldus

   

Tüüpilised kasutusalad: Tornkraanade talitrossid, elekritalid jt. seadmed, kus keerdumatu trossi kasutamine on vajalik 

Täiteaste: 0,61.

Trossi konstruktsioon: Tavakeerdude peal olev keerdumisvastane kiht.
Märgistus: Vastavalt standardile
Pinnakate: Galvaniseeritud.
Standard: EN 12385-4
Märkus: Võib kasutda koos pööritsaga.

Täitefaktor: 0.61
RCN: 23-2



Tootekood Trossi Ø
mm

Terase ristlõike pindala 
mm²

Min katkekoormus 
kN

1960 N/mm²

Kaal
kg/100m

102100806270091 8 30,7 45.2 29

102100906270091 9 38,9 57.2 37

102101006270091 10 48 70.6 45

102101206270091 12 69,1 102 65

102101306270091 13 81,1 119 77

102101406270091 14 94,1 138 89

102101506270091 15 108 159 102

102101606270091 16 123 181 116

102101706270091 17 139 204 131

102101806270091 18 156 229 147

102101906270091 19 173 255 164

102102006270091 20 192 282 182

102102106270091 21 212 311 200

102102206270091 22 232 342 220

102102306270091 23 254 373 240

102102406270091 24 276 406 262

102102606270091 26 324 477 307

102102806270091 28 376 553 356

102103006270091 30 432 635 409

102103206270091 32 492 723 465
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