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Tostetropp lehtmetalli rullide tostmiseks

Tootekirieldus Tostevoime: WLL 10 t kuni WLL 40 t rulli kohta U-tdstel
] Pikkus: 1m kuni 60m td66pikkust

e Vaga madal kaal (8 kuni 10 korda kergem kui teras)

e Vaga painduv ja pehme, kerge kasitleda

ﬂ ) e Vaga vaikese diameetirga
\\ L //l \ ° fxérmiselt madal venimine (vahem kui 1% WLL)
Vs e Aarmiselt kdrge kulumis- ja torkekindlus
— N Aarmiselt kérge vastupidavus UV-kiirgusele
£ - . e Did=1:1
Py e Hea vastupidavus kemikaalidele

e Eiima vett

e Vahendab kae- ja seljavigastusi, suurem efektiivsus
e Pikk kasutusiga = kulude kokkuhoid

e Parandatav tekstiiltropp

Soovi korral saab lisada lisakaitsed ja varrukad.

Alati loe enne kasutamist labi LIFT-TEX® tostetropi kasutusjuhendit!
... Read more

Materjal: 100% Dyneema® (HMPE)
Margistus: Vastavalt standardile, CE-tahisega
Standard: EN 1492-2

except material

Ohutustegur: 7:1
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