
Konsoolvints Gebuwin CW700 EV tsingitud
Tootekirjeldus

See käsivints on kiire (2,2 m/min), lihtne ja paigaldatav nii seintele kui põrandatele. Võimalik trummel vintsi küljest lahti ühendada, et juhe
kiirelt välja tõmmata. Lisaks IP54 veekindlusele on see vints saadaval ka roostevabast terasest versioonidena (304 ja 316).

Tehnilised andmed:

Kaitseklass IP54
Kahekordse põrkemehhanismiga survepidur koorma turvaliseks ja stabiilseks hoidmiseks igas asendis
Kaabli väljalaskeava üles, alla või vasakuleSuletud käigukast kaitseb keskkonnamõjude eest
Vaba pool - trumli lahtiühendamiseks
Reguleeritav vänt
Sobib seinale ja põrandale paigaldamiseks
Tsingitud viimistlus 6–8 mikronit

Materjal: Teras
Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega
Pinnakate: Tsingitud
Standard: EN 13157
Märkus: Terasest või roostevabast terasest trossid tuleb tellida eraldi

Tootekood Kood WLL
tonn

Trossi Ø 
mm

Rope capacity 
m

Capacity top layer 
kg

Kaal
kg

Tarneaeg

501300070001120 CW700 EV 0,7 6 40 290 13,7 7
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