
Konteineri traavers, tüüp C ja D
Tootekirjeldus

Üldist: Traavers on 20- ja 40- jalaste (ft) standardkonteinerite käsitlemiseks. Tarnitakse koos tross- või kett-troppidega, konteineri
konksudega CBL-32 või CBL-40 põhjakinnituseks või CLT tüüp ülakinnituseks.
Katsekoormus: 1.5 x WLL.
Tüüp C - Traavers tõsteks põhjast.
Tüüp D - Traavers tõsteks ülalt.

Materjal: Õõnestala ja plaat tugevdatud konstruktsioonterasest.
Märgistus: Maksimaalkoormus ja CE tähis.
Pinnakate: Värvitud (kollaseks).
Märkus: Traavers peab vastama standardile ISO 3874 kui käsitletakse standardkonteinereid pikkusega üle 10 jala (ft.)

Tootekood Kood WLL
tonn

Tüüp Konteinerile suuruses (ft) B mm H
mm

K
mm

L
mm

Kaal
kg

Tarneaeg

62056692D240 6692D-240 24 1C-1CC 20 2 260 3 600 1 100 5 850 690 7

62056692C240 6692C-240 24 1C-1CC 20 2 550 3 650 3 400 5 850 720 7

62056694D360 6694D-360 36 1A-1AAA 40 2 260 6 500 1 300 11 985 2 350 7

62056694C360 6694C-360 36 1A-1AAA 40 2 550 6 500 3 800 11 985 2 400 7
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