
Tootekirjeldus

Materjal: Vastupidav täisteraskonstruktsioon
Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, UKCA-marked, POWERTEX,
Mudel, WLL, Kett, seerianumber, Kasutusjuhend/QR kood
Temperatuuri vahemik: -10°C kuni +50°C
Standard: EN 13157, EN 818-7

Ohutustegur: 4:1

Powertex PLH-S2 kangtõstuk on kvaliteetne ja vastupidav tõsteseade, mis on
loodud ohutuks ning mugavaks kasutamiseks. Ergonoomiline põrkmehhanismiga
hoob ja läbimõeldud ohutuslahendused tagavad sujuva ning tõhusa tõstmise
mitmesugustes tööstusrakendustes.

Toote eelised

Suur ohutus ja töökindlus
Iga kangtõstuk läbib enne tehasest väljumist dünaamilise koormuskatse
koormusteguriga 1,5 × WLL (lubatud töökoormus). Nii tagatakse toote ohutus ja
töökindlus. Tõstukil on kaetud automaatne koormuse pidur, kaks piduripõrklinki ja
neli pidurivedru, mis tagavad kahekordse turvalisuse ning ületavad standardi EN
13157 nõudeid. Koormuskett on kalibreeritud, koormuskatsega kontrollitud ja vastab
standardi EN 818-7 nõuetele.
Sujuv ja tõhus töö
Kompaktne ja kerge konstruktsioon, nõellaagritega ketiratas ning nõel- ja
liuglaagritele toetuv veovõll tagavad sujuva ja tõhusa töö. Täpselt kalibreeritud
koormakett liigub vaikselt ja ühtlaselt.
Kvaliteetne koormakett
Koormakett vastab standardile EN 818-7 T(8). Korrosiooni eest kaitseb seda
kroom(VI)-vaba elektrotsingitud pinnakate.
Lihtne paigutada, turvalised konksud
Mõlemas otsas olevad pöördkonksud muudavad tõstuki paigutamise koormaga
ühele joonele lihtsaks. Ülekoormuse korral on konksud konstrueeritud avanema,
mitte purunema, mis suurendab ohutust. Vastupidavad terasest turvasulgurid ja
konksude külgedele sepistatud deformatsiooni kontrollmärgid aitavad ülekoormust
hõlpsalt tuvastada.
Mugav hooldus ja dokumentatsioon
Igal kangtõstukil on RFID-märgis, mis lihtsustab hooldust ja ülevaatust. QR-koodi
kaudu saab objektil avada mitmekeelse kasutusjuhendi. Tõstukiga on kaasas
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Blueprint

Tehnilised andmed

Tootekood WLL
tonn

Tõstekõrgus Keti languste
arv

Mudel Tõstekett
mm

Rakendatav käejõud max.
kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H min
mm

Kaal
kg

500500030150880 0,25 1,5 1
PLH-S2/250KG

PHCA
4,0 x 12,0 28,2 100 70 86 163 20 31 235 2,7

500500030200880 0,25 2 1
PLH-S2/250KG

PHCA
4,0 x 12,0 28,2 100 70 86 163 20 31 235 2,88

500500030300880 0,25 3 1
PLH-S2/250KG

PHCA
4,0 x 12,0 28,2 100 70 86 163 20 31 235 3,23

500500030600880 0,25 6 1
PLH-S2/250KG

PHCA
4,0 x 12,0 28,2 100 70 86 163 20 31 235 4,28

500500050150880 0,5 1,5 1
PLH-S2/500KG

PHCA
5,0 x 15,0 24,8 150 90 118 253 22 32 310 5,2

500500050200880 0,5 2 1
PLH-S2/500KG

PHCA
5,0 x 15,0 24,8 150 90 118 253 22 32 310 5,45

500500050250880 0,5 2,5 1
PLH-S2/500KG

PHCA
5,0 x 15,0 24,8 150 90 118 253 22 32 310 5,7

500500050300880 0,5 3 1
PLH-S2/500KG

PHCA
5,0 x 15,0 24,8 150 90 118 253 22 32 310 5,95

500500050600880 0,5 6 1
PLH-S2/500KG

PHCA
5,0 x 15,0 24,8 150 90 118 253 22 32 310 7,45

500500080150880 0,8 1,5 1
PLH-S2/800KG

PHCA
5,6 x 17,0 26,5 158 98 132 273 26 36 340 6,6

500500080200880 0,8 2 1
PLH-S2/800KG

PHCA
5,6 x 17,0 26,5 158 98 132 273 26 36 340 6,93

500500080250880 0,8 2,5 1
PLH-S2/800KG

PHCA
5,6 x 17,0 26,5 158 98 132 273 26 36 340 7,25

500500080300880 0,8 3 1
PLH-S2/800KG

PHCA
5,6 x 17,0 26,5 158 98 132 273 26 36 340 7,6

500500080400880 0,8 4 1
PLH-S2/800KG

PHCA
5,6 x 17,0 26,5 158 98 132 273 26 36 340 8,23
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500500080600880 0,8 6 1
PLH-S2/800KG

PHCA
5,6 x 17,0 26,5 158 98 132 273 26 36 340 9,53

500500080700880 0,8 7 1
PLH-S2/800KG

PHCA
5,6 x 17,0 26,5 158 98 132 273 26 36 340 10,18

500500160150880 1,6 1,5 1
PLH-S2/1600KG

PHCA
7,1 x 21,0 29,5 185 111 145 378 29 43 400 11

500500160300880 1,6 3 1
PLH-S2/1600KG

PHCA
7,1 x 21,0 29,5 185 111 145 378 29 43 400 12,6

500500160400880 1,6 4 1
PLH-S2/1600KG

PHCA
7,1 x 21,0 29,5 185 111 145 378 29 43 400 13,63

500500160600880 1,6 6 1
PLH-S2/1600KG

PHCA
7,1 x 21,0 29,5 185 111 145 378 29 43 400 15,73

500500160700880 1,6 7 1
PLH-S2/1600KG

PHCA
7,1 x 21,0 29,5 185 111 145 378 29 43 400 16,78

500500320150880 3,2 1,5 1
PLH-S2/3200KG

PHCA
10,0 x
28,0

33,5 212 124 198 418 37 50 520 19,9

500500320200880 3,2 2 1
PLH-S2/3200KG

PHCA
10,0 x
28,0

33,5 212 124 198 418 37 50 520 21

500500320600880 3,2 6 1
PLH-S2/3200KG

PHCA
10,0 x
28,0

33,5 212 124 198 418 37 50 520 21,8

500500320300880 3,2 3 1
PLH-S2/3200KG

PHCA
10,0 x
28,0

33,5 212 124 198 418 37 50 520 23,2

500500630150880 6,3 1,5 2
PLH-S2/6300KG

PHCA
10,0 x
28,0

37 212 124 230 418 43 53 640 24,6

500500630300880 6,3 3 2
PLH-S2/6300KG

PHCA
10,0 x
28,0

37 212 124 230 418 43 53 640 31,2

500500630450880 6,3 4,5 2
PLH-S2/6300KG

PHCA
10,0 x
28,0

37 212 124 230 418 43 53 640 31,2

500500630600880 6,3 6 2
PLH-S2/6300KG

PHCA
10,0 x
28,0

37 212 124 230 418 43 53 640 37,8

500500631200880 6,3 12 2
PLH-S2/6300KG

PHCA
10,0 x
28,0

37 212 124 230 418 43 53 640 47,7

500500900150880 9 1,5 3
PLH-S2/9000KG

PHCA
10,0 x
28,0

42 212 124 338 418 44 67 730 50

500500900300880 9 3 3
PLH-S2/9000KG

PHCA
10,0 x
28,0

42 212 124 338 418 44 67 730 60
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