
Tootekirjeldus

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega
Standard: EN 1677-1
Hoiatus: Spetsifitseeritud tõstevõime laadimiskoppade põhine, kui NQRL ja trossi
pirn otsik jooksevad üle spetsiaalsete plokirataste. Muudel kasutusjuhtudel peab
järgima ametlikke rahvusvahelisi ja riiklike juhistega kooskõlas olevat ohutustegurit.

Nemag kiirvabastuslüli (Quick Release Link NQRL) on parim, kõige töökindlam,
kiireim ja ohutuim trosside ning kettide ühendamise vahend. C-osa kontaktpind on
karastatud, mis tõstab kasutusiga märgatavalt. Lukusti konstruktsioon tagab
töökindluse, ka kõige raskemates kasutusoludes. Lukustid on vahetatavad.

Lisavarustus:

Nemag tarnib ka spetsiaalselt NQRL jaoks mõeldud kuuskant peaga võtit. Käepide
võimaldab kergelt avada ja sulgeda lukustit ühe liigutusega. Käepideme teravat otsa
saab kasutada mustuse eemaldamiseks võtmeavast.

... Read more
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Blueprint

Tehnilised andmed

Tootekood Kood WLL MBL A mm B mm C mm D mm E mm F mm Kaal
kg

122300300020 RL-4 3 25 76 76 24,5 19 30 21 0,9

122300450020 RL-5 4,5 33 84 84 27 21 32,5 23 1,2

122300500020 RL-6 5 37,5 92 92 29,5 23 35 25 1,5

122300700020 RL-7 7 49 100 100 32 25 38 28 2

122300800020 RL-8 8 54 108 108 34,5 27 40,5 31 2,5

122300950020 RL-9 9,5 60 116 116 37 29 43,5 34 3,1

122301200020 RL-10 12 75 128 128 40,5 32 48 37 4,4

122301500020 RL-11 15 95 140 140 44 35 53 40 5,7

122301700020 RL-12 17 110 152 152 47,5 38 57 43 7,2

122302100020 RL-13 21 135 164 164 51 41 61,5 46 8,7

122302600020 RL-14 26 160 176 173 54 44 66 50 11

122303000020 RL-15 30 175 188 188 58 47 70,5 52 13,5

122304250020 RL-17 42,5 260 222 222 68 56 84 62 23
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