
Экскаваторный крюк класса 8
Product information

Описание: Экскаваторный крюк используется для закрепления колёс или иных грузов во время их перемещения.
Маркировка: Рабочая нагрузка.
Материал: Легированная сталь класса 8. Часть крюка не должна подвергаться перегреву
Запас прочности: 4:1
Покрытие: Окрашенный.
Расширенное описание:
Наименьший размер:
Базовые электроды ОК 48.00, OK 48.08 или соответствующие.

Непрерывная сварка.

Все сварочные работы должны проводится компетентным сварщиком. Поверхности должны быть чистыми и неокрашенными. Жир и
другие загрязнения дожны быть удалены перед сваркой. Температура поверхности перед сваркой должна быть не ниже 0°C. Чего
можно добиться кратковременными воздействиями коротких вспышек пламени.

Safety factor: 4:1
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420500200010 EH-2 2 23 82 91 36 25 34 115 21 5 0,84 7

420500300010 EH-3 3 29 117 105 36 31 36 131 24 6 1,18 7

420500400010 EH-4 4 34 131 114 46 36 43 147 29 - 1,9 7

420500500010 EH-5 5 34 161 133 47 45 44 173 29 7 2,55 7

420500800010 EH-8 8 35 166 135 47 52 52 178 39 9 3 7

420501000010 EH-10 10 49 205 168 47 57 54 222 39 10 5 7
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